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Pinarolo Po Sintesi non tecnica

1. STRUTTURA DELLA SINTESI NON TECNICA

“La Sintesi non tecnica e un documento di grande importanza, in quanto costituisce il
principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale docu-
mento devono essere sintetizzate e riassunte, in linguaggio il piu possibile non tecnico
e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto
Ambientale” (DGR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, Allegato 1, punto 6.4).

Per cogliere il duplice obiettivo di brevita e chiarezza espositiva, si & pensato di strut-
turare la sintesi non tecnica nel modo seguente:

= Riepilogo delle scelte strategiche del PGT di Pinarolo Po.

= Costruzione di tabelle riassuntive, che riportano in modo schematico le criticita am-
bientali riscontrate e le misure di tutela atte a mitigare e compensare tali criticita.

1.1. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SCELTE STRATEGICHE

Il Piano di Governo del Territorio di Pinarolo Po prevede la realizzazione dei seguenti
ambiti di trasformazione:

»= 11 ambiti di trasformazione residenziali soggetti a piano di lottizzazione (ATR - PL),
di cui 10 situati nel capoluogo e uno a Castellazzo Vecchio.

= 8 ambiti di trasformazione residenziali soggetti a permesso di costruire convenziona-
to (ATR - PCC), tutti nel capoluogo.

= 1 ambito di trasformazione produttivo soggetto a piano di lottizzazione (ATP - PL),
situato nel capoluogo in via Riccardi.

»= 1 ambito di trasformazione produttivo soggetto a programma integrato di intervento
(ATP - PIll), situato a nord del capoluogo, lungo la SP 15 (ex azienda chimica Ponte
Alto).

*= 1 ambito di trasformazione polifunzionale soggetto a programma integrato di inter-
vento (ATPP - PIl), appena oltre la ferrovia, in via Casone (ex fornace Azzi).

Gli ambiti di trasformazione sono rappresentati nelle seguenti Tavole, allegate alla do-
cumentazione di VAS:

= Tavola 1: “Carta delle Previsioni di Piano”.
= Tavola 4: “Carta del dimensionamento degli ambiti di trasformazione”.

1.2. TABELLE PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE

Si e costruita una tabella per ciascun ambito di trasformazione previsto. Le tabelle ri-
portano in modo sintetico gli aspetti ambientali piu rilevanti connessi alla realizzazione
degli interventi nelle aree scelte. Si considerano le indicazioni derivanti dagli strumenti
urbanistici di livello sovraordinato (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e
Rete Ecologica Regionale), quelle offerte dagli studi di settore (Studio Geologico e Pia-
no di Zonizzazione Acustica), quelle rilevate in fase di redazione del Piano di Governo
del Territorio.




Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 1

CRITICITA®

MISURE DI TUTELA

SCENARIO TEMA FONTE
Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP
PIANIFICAZIONE DI provinciale

LIVELLO SOVRAORDINATO
Elementi della trama naturalistica

ed ecologica RER

Classi di fattibilita geologica Studio geologico

Classe 2: "Fattibilita con modeste limitazioni".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area puo essere attuato adottando opportuni
accorgimenti costruttivi e fondazionali. Le indagini dovranno valutare nel dettaglio
l'assetto litostratigrafico, geotecnico e idrogeologico (profondita della falda acquifera)
del sottosuolo mediante l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche in sito (prove
penetrometriche statiche CPT, sondaggi a carotaggio continuo, ecc.), eventualmente
integrate da prove geotecniche di laboratorio. Le analisi geologiche dovranno essere
finalizzate alla definizione della profondita del piano di posa delle fondazioni e delle
caratteristiche geotecniche del substrato, per consentire il corretto dimensionamento
delle strutture fondazionali.

Risorse idriche Studio geologico

PIANIFICAZIONE DI

L'ambito & attraversato da una scolina, che non riveste
importanza idraulica e paesaggistica.

Il corso d'acqua deve essere tutelato, ai sensi del DL 152/2006 (divieto di tombinatura).

LIVELLO LOCALE

Impatto acustico PGT -
. . . . . Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della

Vezeritee apieel dls, el AL Ulzses 22 vty ekt @llap gl o DGR n. VIII/8059 del 19 dettembre 2008, & ALTO. Ai sensi dellart. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere

e gy PGT . assog.getta.to ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
maggiorazione del 5%.

Allevamenti di bestiame PGT -

Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica



Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 2

CRITICITA®

MISURE DI TUTELA

SCENARIO TEMA FONTE
Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP
PIANIFICAZIONE DI provinciale

LIVELLO SOVRAORDINATO
Elementi della trama naturalistica

ed ecologica RER

Classi di fattibilita geologica Studio geologico

Classe 2: "Fattibilita con modeste limitazioni".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area puo essere attuato adottando opportuni
accorgimenti costruttivi e fondazionali. Le indagini dovranno valutare nel dettaglio
l'assetto litostratigrafico, geotecnico e idrogeologico (profondita della falda acquifera)
del sottosuolo mediante l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche in sito (prove
penetrometriche statiche CPT, sondaggi a carotaggio continuo, ecc.), eventualmente
integrate da prove geotecniche di laboratorio. Le analisi geologiche dovranno essere
finalizzate alla definizione della profondita del piano di posa delle fondazioni e delle
caratteristiche geotecniche del substrato, per consentire il corretto dimensionamento
delle strutture fondazionali.

Risorse idriche Studio geologico

PIANIFICAZIONE DI

L'ambito & attraversato da una scolina, che non riveste
importanza idraulica e paesaggistica.

Il corso d'acqua deve essere tutelato, ai sensi del DL 152/2006 (divieto di tombinatura).

LIVELLO LOCALE

Impatto acustico PGT -
. . . . . Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della

Vezerites Epieel dls, el AL Ulzses 22 vty ekt @llap gl o DGR n. VIII/8059 del 19 dettembre 2008, & ALTO. Ai sensi dellart. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere

e PGT . assog.getta.to ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
maggiorazione del 5%.

Allevamenti di bestiame PGT -

Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica



Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 3

CRITICITA'

MISURE DI TUTELA

SCENARIO TEMA FONTE
Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP
PIANIFICAZIONE DI provinciale

LIVELLO SOVRAORDINATO
Elementi della trama naturalistica

ed ecologica RER

Classi di fattibilita geologica Studio geologico

Classe 2: "Fattibilita con modeste limitazioni".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area puo essere attuato adottando opportuni
accorgimenti costruttivi e fondazionali. Le indagini dovranno valutare nel dettaglio
l'assetto litostratigrafico, geotecnico e idrogeologico (profondita della falda acquifera)
del sottosuolo mediante l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche in sito (prove
penetrometriche statiche CPT, sondaggi a carotaggio continuo, ecc.), eventualmente
integrate da prove geotecniche di laboratorio. Le analisi geologiche dovranno essere
finalizzate alla definizione della profondita del piano di posa delle fondazioni e delle
caratteristiche geotecniche del substrato, per consentire il corretto dimensionamento
delle strutture fondazionali.

Risorse idriche Studio geologico

PIANIFICAZIONE DI

L'ambito € attraversato dal fosso La Cerca e dal rivo
Cerchetta, che fanno parte del reticolo idrografico
minore.

| corsi d'acqua devono essere tutelati, ai sensi del DL 152/2006 (divieto di
tombinatura). Il fosso La Cerca € soggetto ad una fascia di rispetto (inedificabile) di 10
metri. Per il rivo Cerchetta tale fascia € ridotta a 5 metri (art. 14, comma 7, normativa
PAI). Le fasce di rispetto devono essere misurate dal piede arginale esterno dei corsi
d'acqua o, in assenza di questo, dalla sommita della singola sponda incisa.

LIVELLO LOCALE

L'ambito confina a nord con la ferrovia Pavia-Broni-

La porzione di ambito che rientra nella fascia di rispetto ferroviario (individuata da una

Impatto acustico PGT Stradella linea posta alla distanza di 30 metri dai binari e parallela a questi) deve essere
’ destinata unicamente ad aree verdi o parcheggi.
. . . . ) Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della

YeEtlER Ry Eeln CEL HelE e Cers 22 HUel aekiits Al EEAEalTE o DGR n. VIII/8059 del 19 dettembre 2008, & ALTO. Ai sensi dellart. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere

Uso reale del suolo PGT Seminativo. assog.getta.to ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
maggiorazione del 5%.

Allevamenti di bestiame PGT -

Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica



Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 4

CRITICITA®

MISURE DI TUTELA

SCENARIO TEMA FONTE
Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP
PIANIFICAZIONE DI provinciale

LIVELLO SOVRAORDINATO
Elementi della trama naturalistica

ed ecologica RER

Classi di fattibilita geologica Studio geologico

Classe 2: "Fattibilita con modeste limitazioni".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area puo essere attuato adottando opportuni
accorgimenti costruttivi e fondazionali. Le indagini dovranno valutare nel dettaglio
l'assetto litostratigrafico, geotecnico e idrogeologico (profondita della falda acquifera)
del sottosuolo mediante l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche in sito (prove
penetrometriche statiche CPT, sondaggi a carotaggio continuo, ecc.), eventualmente
integrate da prove geotecniche di laboratorio. Le analisi geologiche dovranno essere
finalizzate alla definizione della profondita del piano di posa delle fondazioni e delle
caratteristiche geotecniche del substrato, per consentire il corretto dimensionamento
delle strutture fondazionali.

Risorse idriche Studio geologico
PIANIFICAZIONE DI

LIVELLO LOCALE

L'ambito é attraversato dal fosso La Cerca, che fa parte
del reticolo idrografico minore.

Il corso d'acqua deve essere tutelato, ai sensi del DL 152/2006 (divieto di tombinatura).

Il fosso La Cerca € soggetto ad una fascia di rispetto (inedificabile) di 10 metri. La
fascia di rispetto deve essere misurata dal piede arginale esterno del corso d'acqua o,
in assenza di questo, dalla sommita della singola sponda incisa.

Impatto acustico PGT -
. . . . . Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della

Vezerites Erpieel dls, el AL Ulzses 22 vty ekt @llap gl o DGR n. VIII/8059 del 19 dettembre 2008, & ALTO. Ai sensi dellart. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere

e gy PGT T . assog.getta.to ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
maggiorazione del 5%.

Allevamenti di bestiame PGT -

Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica



Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 5

SCENARIO TEMA FONTE

CRITICITA®

MISURE DI TUTELA

Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP
PIANIFICAZIONE DI provinciale
LIVELLO SOVRAORDINATO

L'ambito € attraversato dal fosso La Cerca, che fa parte
del reticolo idrografico minore.

Il corso d'acqua deve essere tutelato, ai sensi del DL 152/2006 (divieto di tombinatura).

Il fosso La Cerca e soggetto ad una fascia di rispetto (inedificabile) di 10 metri. La
fascia di rispetto deve essere misurata dal piede arginale esterno del corso d'acqua o,
in assenza di questo, dalla sommita della singola sponda incisa.

Elementi della trama naturalistica

ed ecologica RER

Classi di fattibilita geologica Studio geologico

Classe 2: "Fattibilita con modeste limitazioni".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area puo essere attuato adottando opportuni
accorgimenti costruttivi e fondazionali. Le indagini dovranno valutare nel dettaglio
l'assetto litostratigrafico, geotecnico e idrogeologico (profondita della falda acquifera)
del sottosuolo mediante l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche in sito (prove
penetrometriche statiche CPT, sondaggi a carotaggio continuo, ecc.), eventualmente
integrate da prove geotecniche di laboratorio. Le analisi geologiche dovranno essere
finalizzate alla definizione della profondita del piano di posa delle fondazioni e delle
caratteristiche geotecniche del substrato, per consentire il corretto dimensionamento
delle strutture fondazionali.

Risorse idriche Studio geologico
PIANIFICAZIONE DI

LIVELLO LOCALE

L'ambito € attraversato dal fosso La Cerca, che fa parte
del reticolo idrografico minore.

Il corso d'acqua deve essere tutelato, ai sensi del DL 152/2006 (divieto di tombinatura).

Il fosso La Cerca e soggetto ad una fascia di rispetto (inedificabile) di 10 metri. La
fascia di rispetto deve essere misurata dal piede arginale esterno del corso d'acqua o,
in assenza di questo, dalla sommita della singola sponda incisa.

Impatto acustico PGT -
. . . . ) Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della

Vocazione agricola del suolo ey Classe 2;*Suolo adatto allagricoltura®. DGR n. VIII/8059 del 19 dettembre 2008, & ALTO. Ai sensi dell’art. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere

Uso reale del suolo PGT Prato permanente. assog.getta.to ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
maggiorazione del 5%.

Allevamenti di bestiame PGT -

Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica



Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 6

CRITICITA'

MISURE DI TUTELA

SCENARIO TEMA FONTE
Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP
PIANIFICAZIONE DI pro\/incia[e

LIVELLO SOVRAORDINATO

Elementi della trama naturalistica

RER
ed ecologica

Classi di fattibilita geologica Studio geologico

Classe 2: "Fattibilita con modeste limitazioni".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area puo essere attuato adottando opportuni
accorgimenti costruttivi e fondazionali. Le indagini dovranno valutare nel dettaglio
l'assetto litostratigrafico, geotecnico e idrogeologico (profondita della falda acquifera)
del sottosuolo mediante l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche in sito (prove
penetrometriche statiche CPT, sondaggi a carotaggio continuo, ecc.), eventualmente
integrate da prove geotecniche di laboratorio. Le analisi geologiche dovranno essere
finalizzate alla definizione della profondita del piano di posa delle fondazioni e delle
caratteristiche geotecniche del substrato, per consentire il corretto dimensionamento
delle strutture fondazionali.

Risorse idriche Studio geologico -
PIANIFICAZIONE DI
LIVELLO LOCALE Impatto acustico PGT -
. . . . . Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della
WoteratEit eEiEsl el sl FEL Cllpsts 2 S ki s DGR n. VIII/8059 del 19 dettembre 2008, & ALTO. Ai sensi dell'art. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere
e PGT Seminativo assoggettato ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
’ maggiorazione del 5%.
Allevamenti di bestiame PGT -
Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica



Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 7

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA MISURE DI TUTELA
Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP -

PIANIFICAZIONE DI provinciale

LIVELLO SOVRAORDINATO

Elementi della trama naturalistica

ed ecologica RER

Classi di fattibilita geologica Studio geologico

Classe 2: "Fattibilita con modeste limitazioni".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area puo essere attuato adottando opportuni
accorgimenti costruttivi e fondazionali. Le indagini dovranno valutare nel dettaglio
l'assetto litostratigrafico, geotecnico e idrogeologico (profondita della falda acquifera)
del sottosuolo mediante l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche in sito (prove
penetrometriche statiche CPT, sondaggi a carotaggio continuo, ecc.), eventualmente
integrate da prove geotecniche di laboratorio. Le analisi geologiche dovranno essere
finalizzate alla definizione della profondita del piano di posa delle fondazioni e delle
caratteristiche geotecniche del substrato, per consentire il corretto dimensionamento
delle strutture fondazionali.

Risorse idriche Studio geologico
PIANIFICAZIONE DI

LIVELLO LOCALE

L'ambito é attraversato dal rivo Cerchetta, che fa parte
del reticolo idrografico minore.

Il corso d'acqua deve essere tutelato, ai sensi del DL 152/2006 (divieto di tombinatura).

Il rivo Cerchetta € soggetto ad una fascia di rispetto (inedificabile) di 5 metri (art. 14,
comma 7, normativa PAl). La fascia di rispetto deve essere misurata dal piede arginale
esterno del corsi d'acqua o, in assenza di questo, dalla sommita della singola sponda
incisa.

Impatto acustico PGT -
. . . . . Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della

WoteratEit epizsk el sl FEL Cllpsts 2 S ki s DGR n. VIII/8059 del 19 dettembre 2008, & ALTO. Ai sensi dell'art. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere

e PGT T . assog.getta.to ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
maggiorazione del 5%.

Allevamenti di bestiame PGT -

Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica



Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 8

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA MISURE DI TUTELA
Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP -

PIANIFICAZIONE DI provinciale

LIVELLO SOVRAORDINATO

Elementi della trama naturalistica

ed ecologica RER

Classi di fattibilita geologica Studio geologico

Classe 2: "Fattibilita con modeste limitazioni".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area puo essere attuato adottando opportuni
accorgimenti costruttivi e fondazionali. Le indagini dovranno valutare nel dettaglio
l'assetto litostratigrafico, geotecnico e idrogeologico (profondita della falda acquifera)
del sottosuolo mediante l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche in sito (prove
penetrometriche statiche CPT, sondaggi a carotaggio continuo, ecc.), eventualmente
integrate da prove geotecniche di laboratorio. Le analisi geologiche dovranno essere
finalizzate alla definizione della profondita del piano di posa delle fondazioni e delle
caratteristiche geotecniche del substrato, per consentire il corretto dimensionamento
delle strutture fondazionali.

Risorse idriche Studio geologico
PIANIFICAZIONE DI

LIVELLO LOCALE

L'ambito é attraversato dal rivo Cerchetta, che fa parte
del reticolo idrografico minore.

Il corso d'acqua deve essere tutelato, ai sensi del DL 152/2006 (divieto di tombinatura).

Il rivo Cerchetta € soggetto ad una fascia di rispetto (inedificabile) di 5 metri (art. 14,
comma 7, normativa PAl). La fascia di rispetto deve essere misurata dal piede arginale
esterno del corsi d'acqua o, in assenza di questo, dalla sommita della singola sponda
incisa.

Impatto acustico PGT -
. . . . . Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della

WoteratEit epizsk el sl FEL Cllpsts 2 S ki s DGR n. VIII/8059 del 19 dettembre 2008, & ALTO. Ai sensi dell'art. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere

e PGT T . assog.getta.to ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
maggiorazione del 5%.

Allevamenti di bestiame PGT -

Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica
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Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 9

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA MISURE DI TUTELA
Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP -

PIANIFICAZIONE DI provinciale

LIVELLO SOVRAORDINATO

Elementi della trama naturalistica

ed ecologica RER

Classi di fattibilita geologica Studio geologico

Classe 2: "Fattibilita con modeste limitazioni".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area puo essere attuato adottando opportuni
accorgimenti costruttivi e fondazionali. Le indagini dovranno valutare nel dettaglio
l'assetto litostratigrafico, geotecnico e idrogeologico (profondita della falda acquifera)
del sottosuolo mediante l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche in sito (prove
penetrometriche statiche CPT, sondaggi a carotaggio continuo, ecc.), eventualmente
integrate da prove geotecniche di laboratorio. Le analisi geologiche dovranno essere
finalizzate alla definizione della profondita del piano di posa delle fondazioni e delle
caratteristiche geotecniche del substrato, per consentire il corretto dimensionamento
delle strutture fondazionali.

Risorse idriche Studio geologico
PIANIFICAZIONE DI

LIVELLO LOCALE

L'ambito é attraversato dal rivo Cerchetta, che fa parte
del reticolo idrografico minore.

Il corso d'acqua deve essere tutelato, ai sensi del DL 152/2006 (divieto di tombinatura).

Il rivo Cerchetta € soggetto ad una fascia di rispetto (inedificabile) di 5 metri (art. 14,
comma 7, normativa PAl). La fascia di rispetto deve essere misurata dal piede arginale
esterno del corsi d'acqua o, in assenza di questo, dalla sommita della singola sponda
incisa.

Impatto acustico PGT -
. . . . . Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della

WoteratEit epizsk el sl FEL Cllpsts 2 S ki s DGR n. VIII/8059 del 19 dettembre 2008, & ALTO. Ai sensi dell'art. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere

e PGT T . assog.getta.to ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
maggiorazione del 5%.

Allevamenti di bestiame PGT -

Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica
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Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 10

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA MISURE DI TUTELA
Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP -

PIANIFICAZIONE DI provinciale

LIVELLO SOVRAORDINATO
Elementi della trama naturalistica RER i

ed ecologica

PIANIFICAZIONE DI
LIVELLO LOCALE

Classi di fattibilita geologica

Studio geologico

Classe 2: "Fattibilita con modeste limitazioni".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area puo essere attuato adottando opportuni
accorgimenti costruttivi e fondazionali. Le indagini dovranno valutare nel dettaglio
l'assetto litostratigrafico, geotecnico e idrogeologico (profondita della falda acquifera)
del sottosuolo mediante l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche in sito (prove
penetrometriche statiche CPT, sondaggi a carotaggio continuo, ecc.), eventualmente
integrate da prove geotecniche di laboratorio. Le analisi geologiche dovranno essere
finalizzate alla definizione della profondita del piano di posa delle fondazioni e delle
caratteristiche geotecniche del substrato, per consentire il corretto dimensionamento
delle strutture fondazionali.

Risorse idriche

Studio geologico

Impatto acustico PGT -
. . . . . Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della

Vezeritee apieel dls, el AL Ulzses 22 vty ekt @llap gl o DGR n. VIII/8059 del 19 dettembre 2008, & ALTO. Ai sensi dellart. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere

e gy PGT . assog.getta.to ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
maggiorazione del 5%.

Allevamenti di bestiame PGT -

Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica
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Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PL 11

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA MISURE DI TUTELA
Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP -

PIANIFICAZIONE DI provinciale

LIVELLO SOVRAORDINATO
Elementi della trama naturalistica RER i

ed ecologica

PIANIFICAZIONE DI
LIVELLO LOCALE

Classi di fattibilita geologica

Studio geologico

Classe 2: "Fattibilita con modeste limitazioni".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area puo essere attuato adottando opportuni
accorgimenti costruttivi e fondazionali. Le indagini dovranno valutare nel dettaglio
l'assetto litostratigrafico, geotecnico e idrogeologico (profondita della falda acquifera)
del sottosuolo mediante l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche in sito (prove
penetrometriche statiche CPT, sondaggi a carotaggio continuo, ecc.), eventualmente
integrate da prove geotecniche di laboratorio. Le analisi geologiche dovranno essere
finalizzate alla definizione della profondita del piano di posa delle fondazioni e delle
caratteristiche geotecniche del substrato, per consentire il corretto dimensionamento
delle strutture fondazionali.

Risorse idriche

Studio geologico

Impatto acustico PGT -
. . . . . Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della

Vezeritee apieel dls, el AL Ulzses 22 vty ekt @llap gl o DGR n. VIII/8059 del 19 dettembre 2008, & ALTO. Ai sensi dellart. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere

e gy PGT . assog.getta.to ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
maggiorazione del 5%.

Allevamenti di bestiame PGT -

Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica
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Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PCC 1

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA' MISURE DI TUTELA
Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP -
provinciale
PIANIFICAZIONE DI Ai sensi della DGR n. VIII/8515 del 26 novembre 2008, sono previsti interventi di
LIVELLO SOVRAORDINATO rinaturazione compensativa a carico dei lottizzanti, la cui entita e localizzazione sara
Elementi della trama naturalistica RER L'ambito rientra in un "elemento di secondo livello" della |precisata nelle "Schede per l'attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione".

ed ecologica

Rete Ecologica Regionale.

Tali opere di compensazione saranno volte alla ricomposizione della trama
naturalistica dello spazio aperto, in conformita al progetto di Rete Ecologica Locale
(REC), che sara prediposto ai sensi del Capitolo 5 dell'Allegato alla DGR 8515/2008.

PIANIFICAZIONE DI
LIVELLO LOCALE

Classi di fattibilita geologica

Studio geologico

Classe 3B: "Fattibilita con consistenti limitazioni - Area di
esondazione del riale Verzate".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area e subordinato alla realizzazione di indagini di
dettaglio. Oltre alle valutazioni basate su criteri geomorfologici e su informazioni
storiche, € necessario eseguire uno studio idraulico atto a definire con precisione la
reale pericolosita e probabilita degli eventi alluvionali, in funzione della quale saranno
progettati gli interventi di salvaguardia e di messa in sicurezza della zona oggetto di
intervento. Tutto cio dovra consentire di precisare le destinazioni d'uso piu idonee, le
volumetrie ammissibili e le tipologie costruttive pili opportune.

Risorse idriche

Studio geologico

Impatto acustico PGT -
. . . . . Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della

Vocazione agricola del suolo PGT Classe 2: "Suolo adatto all'agricoltura’. DGR n. VII1/8059 del 19 settembre 2008, & ALTO. Ai sensi dellart. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere

e gy PGT Prato permanente. assog.getta.to ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
maggiorazione del 5%.

Allevamenti di bestiame PGT -

Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica
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Pinarolo Po

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-PCC 2

SCENARIO TEMA FONTE CRITICITA' MISURE DI TUTELA
Elementi del quadro territoriale,
paesaggistico e ambientale di livello PTCP -

PIANIFICAZIONE DI provinciale

LIVELLO SOVRAORDINATO
Elementi della trama naturalistica RER i

ed ecologica

PIANIFICAZIONE DI
LIVELLO LOCALE

Classi di fattibilita geologica

Studio geologico

Classe 3B: "Fattibilita con consistenti limitazioni - Area di
esondazione del riale Verzate".

L'utilizzo a fini urbanistici dell'area e subordinato alla realizzazione di indagini di
dettaglio. Oltre alle valutazioni basate su criteri geomorfologici e su informazioni
storiche, & necessario eseguire uno studio idraulico atto a definire con precisione la
reale pericolosita e probabilita degli eventi alluvionali, in funzione della quale saranno
progettati gli interventi di salvaguardia e di messa in sicurezza della zona oggetto di
intervento. Tutto cio dovra consentire di precisare le destinazioni d'uso piu idonee, le
volumetrie ammissibili e le tipologie costruttive piu opportune.

Risorse idriche

Studio geologico

Impatto acustico PGT =
. . . . ) Il valore agricolo del suolo, determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 della

YeEtlER Ry Eeln CEL HelE e Ces 22 HUel aekiits Al EEAEalE o DGR n. VIII/8059 del 19 dettembre 2008, & ALTO. Ai sensi dellart. 43, comma 2-bis, LR
12/2005, l'ambito sottrae superifici agricole nello stato di fatto e deve essere

Uso reale del suolo PGT Seminativo. assog.getta.to ad una maggiorazione del contributo di costruzione. Si propone una
maggiorazione del 5%.

Allevamenti di bestiame PGT -

Elettrodotti ad alta tensione PGT -

Sintesi non tecnica

15





